
CCD-700
CCD バーコードリーダー

本体重量はわずか 95g の超軽量！
　さらに、毎秒 200 スキャンで、優れた読み取り性能を実現！！
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読み取ったデータは、Excel や word
などに入力できます。
読み取ったデータは、Excel や word
などに入力できます。

特別な設定も必要なく、USB ポートへ
接続するだけですぐに使用できます。
特別な設定も必要なく、USB ポートへ
接続するだけですぐに使用できます。



■詳細スペック

■軽量かつ高性能、高いコストパフォーマンスを実現

株式会社エフケイシステム

〒462-0063　愛知県名古屋市北区丸新町 212

E-mail 　support@fksystem.com

URL　 http://www.fksystem.com

TEL：052-909-7460 FAX：052-909-7461

<お取扱店 >

    Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、

    Codabar/NW7、All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、

    Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 I

    ATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen. 

光源 635nm 可視赤色 LED 

分解能 0.1mm (4mil) 

読み取りセンサー 　　     1500 pixel CCD 

スキャンレート 200 スキャン /秒 

読取方式 CCD タッチスキャナ方式 

読取方向 正逆両方向 

読み取り可能幅 最大　     80mm

 読み取り可能コード　 　 

インターフェイス　　　USB1.1 

消費電流 100 ～ 120mA 

待機電流 50-60mA

対応 OS Windows98, Me, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 ,10（Mac はサポート外） 

外形寸法 80（W） *50（D）*160 （H）mm （ケーブル含まず）

ケーブル長 1.8m 

重量 95g （本体のみ） 

動作温度範囲 0～ 50℃ 

保存温度範囲 -26 ～ 60℃

動作湿度範囲 0%まで（結露なきこと） 

保存湿度範囲 90%まで（結露なきこと） 

安全規格 EMC/RoHS 2.0/REACH SVHC

本体重量はわずか 95g の超軽量！　長時間の使用でも疲れません。

とても小さくスリムなので、女性の手でも楽々持てます。

さらに、毎秒 200 スキャンで優れた読み取り性能を実現。


